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Forg6hajtémi zénaszelepekhez

* Hajtém(i forgatényomatéka 1 Nm
* Névleges fesziiltség AC/DC 24 V
* Vezérlés nyit/zar, 3 pontos

* A hajtdm{ bepattinthatd szerelvénye.

« Aramlasbedllit6 valtozé

Miszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Témeg

A kép eltérhet a terméktdl

Technical data sheet CQ24A

——

Névleges fesziiltség AC/DC 24V

Névleges fesziiltséghez tartozo frekvencia 50/60 Hz

Névleges fesziiltségtartomany AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V

Energiafogyasztas mlikodés alatt 0.3W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 0.2W

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 0.6 VA

Tapellatas/vezérlés csatlakozasa Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?

Parhuzamos m(ikdés Igen (vegye figyelembe a
teljesitményadatokat)

Hajtém( forgatényomatéka 1Nm

Kézi feltlbiralas hajtémvel (kikattintva)

Hajtémd futasideje 75s/90°

A hajtém hangteljesitményszintje 35 dB(A)

Poziciéjelzés igen

Aramlasbeallitas

Lasd a termékjellemz6ket

IEC/EN érintésvédelmi osztaly

ITI, Foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltség
(SELV)

IEC/EN védelmi szint IP40

EMC CE a2014/30/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
Mdvelet tipusa 1. tipus

Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv

fesziltsége

Szennyezési szint 2

Kdrnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Kérnyezeti h6mérséklet

5...40°C [41...104°F]

Tarolasi h6mérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény

karbantartasmentes

Témeg

0.21 kg
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BELIMO

Biztonsagi megjegyzések

A\

Termékjellemz6k

Egyszer(i kozvetlen felszerelés

Kézi feliilbiralas

Bedllithat6 elfordulasi sz6g
Magas funkcionalitdsi megbizhatésdg

Aramlésbedllitss

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Technical data sheet CQ24A

Ez az eszkdz helyhez kotott fiité-, szell6z6- és 1égkondicionalé rendszerekhez késziilt, és nem
hasznalhaté a megadott alkalmazasi terlletétél eltéré modon, kildndsen repiilégépekben
vagy barmi mas |égi kdzlekedési médokban.

A kultéri alkalmazasokra csak akkor van lehetdség, ha az eszkoz nincs kdzvetlenul kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint
biztositott, hogy a kérnyezeti korilmények mindenkor az adatlapnak megfelels
kuszobértékeken belll maradnak.

A beszerelést kizardlag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjlik,
figyeljen az &sszes érvényes tdrvényi vagy intézményi elGirasra.

A készlléket kizarélag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznal6 cserélhet ki vagy szerelhet meg.

A kabeleket tilos eltavolitani a késziilékbdl.

A készulék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

Szerszdmmentes bepattinthaté szerelvény

A hajtémivet csatlakoztassa manuadlisan a szelephez (Figyelem! kizardlag fliggéleges mozgas
megengedett). Bizonyosodjon meg arrél, hogy a tlik megfelel6en helyezkednek a karimara.

A beszerelés iranya a golydscsaphoz képest 180°-0s osztasban kivalaszthatd. (Kétszer
lehetséges)

Pattintsa le a hajtdm(vet és forgassa el a szeleptengelyt a hajtém segitségével.

A hajtémii elfordulasszége az éllitokapoccsal 2,5°-0s osztasban éllithaté. Ezzel llithaté be a
szelep maximalis térfogatarama.

A hajtém tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végallaskapcsol6 és automatikus
litkoz6k alkalmazasara, amikor eléri a végzard elemet

A beallithaté Kv értékeket (C2..Q-.., C4..Q-..) / V'max értékeket (C2..QP(T)-..) az adott
z6naszelepek adatlapjai tartalmazzak.

2 jaratu szelep: Tavolitsa el a végkapcsot és helyezze a kivant pozicioba.
3 jaratu szelep: Tavolitsa el a végallas kapcsokat (atvaltas).

[Pos| 1 ]2 [3]a]s[6]nN]

Leirds Tipus
Tengely-meghosszabbitas CQ ZCQ-E
Héazburkolat CQ, Szin: fehér (RAL 9010) ZCQ-W
Végallas hatérolé klipsz, 5 darabos multipack csomag. 2CQ-C
Végallas hatdrold klipsz, 20 darabos multipack csomag. Z-ESCM
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Elektromos beszerelés

Megtaplalas levalaszté transzformatorrdl (galvanikus levalasztds).
& Parhuzamosan mds hajtéml(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a

teljesitményadatokat.
Vezetékszinek:
1 = fekete
2 = piros
3 =fehér
AC/DC 24V, nyit/zér AC/DC 24V, 3 pontos
- +
T 2 L i
I ‘ 1123 Pod D
I 0
T T T ~L|—t|—|A-AB=0%
1T 2 3 1 2 3
| | 1|1 | 1| A-AB=100%
L[| —"| stOp
Lo |1 A'AB=100%
Méretek
98
70 46
| ——

51

3

* Teljes termékvalaszték vizes alkalmazasokhoz

* Adatlap zénaszelepekhez

* Beszerelési Gtmutat6 a zénacsapokhoz és hajtomUivekhez
« Altaldnos megjegyzések a projekttervezéshez

Tovabbi dokumentacid
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