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Szelephajtémui 2 és 3 jaratd
szelephajtém(ivekhez

* Miikodtet6 eré 1000 N

* Névleges fesziiltség AC/DC 24V

* Vezérlés nyit/zar, 3 pontos
* Loket 20 mm

Mdiszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

A kép eltérhet a terméktdl

Technical data sheet NV24A-RE

Névleges fesziiltség AC/DC 24V

Névleges fesziiltséghez tartozd frekvencia 50/60 Hz

Névleges fesziiltségtartomany AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Energiafogyasztas miikddés alatt 1.5W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 0.5W

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 3VA

Tapellatas/vezérlés csatlakozasa

Sorkapcsok 4 mm? (kabel: g4...10 mm)

Parhuzamos m(ikodés Igen (vegye figyelembe a
teljesitményadatokat)
Motor éllitéereje 1000 N

Kézi fellilbiralas

lezarhaté nyomégombbal

Loket 20mm
Hajtémd futasideje 1505 /20 mm
A hajtém hangteljesitményszintje 45 dB(A)

Poziciéjelzés

Mechanikus, 5...20 mm |oket

IEC/EN érintésvédelmi osztaly

I1I, Foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltség
(SELV)

Téapforras UL Class 2 Supply

IEC/EN védelmi szint IP54

NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Haz UL Enclosure Type 2

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint

A hajtom UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL
kompatibilitasatél.

Mdvelet tipusa 1. tipus
Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv
fesziiltsége

Szennyezési szint 3

Kdrnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Kdrnyezeti h6mérséklet

0...50°C [32...122°F]

Tarolasi h6mérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény

karbantartasmentes

www.belimo.com

NV24A-RE ¢ hu-hu « 2025-06-03 * A valtoztatas jogat fenntartjuk


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

BELIMO

M(szaki adatok

Technical data sheet NV24A-RE

Tomeg Tomeg 1.8kg

Biztonsagi megjegyzések

A\

Termékjellemz6k

Felszerelés harmadik fél szelepeire

Felszerelés Belimo szelepekre

Kézi feliilbiralas

Magas funkcionalitdsi megbizhatésdg
Helyzetjelzés

Kiindulasi helyzet

Mozgasirany beéllitasa

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Mechanikus tartozékok

Ez az eszkoz helyhez kotott f(ité-, szell6z8- és 1égkondiciondld rendszerekhez késziilt, és nem
hasznalhaté a megadott alkalmazasi terlletétdl eltéré modon, kildndsen repiilégépekben
vagy barmi mas |égi kozlekedési médokban.

A kultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet6ség, ha az eszkdz nincs kdzvetlenil kitéve
(tenger)viznek, honak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint
biztositott, hogy a kérnyezeti korilmények mindenkor az adatlapnak megfeleld
kiiszobértékeken belll maradnak.

A beszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjik,
figyeljen az 6sszes érvényes tdrvényi vagy intézményi el8irasra.

A mozgasirany megvaltoztatasara szolgald kapcsolét és igy a zarasi pontot csak arra
feljogositott szakemberek allithatjak. A mozgas irdnya kritikus fontossagu, kiléndsen a
fagyasvédelemre szolgalé aramkorok esetében.

A készuiléket kizardlag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

A készulék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

A klldnbdzd gyartok altal szolgaltatott szelepekre telepithetd RetroFIT+ hajtémiivek
alkatrészei: a hajtom, a konzol, az univerzalis szelepnyak adapter és az univerzalis szelepszér
adapter. EI6bb illessze a szelepnyakat és a szelepszart, majd csatlakoztassa a RetroFIT+
konzolt a szelepnyak adapterhez. Illessze a RetroFIT+ hajtémivet a konzolhoz, majd
csatlakoztassa a szelephez. Figyeljen a szelep zarépontjanak poziciéjara, rdgzitse a hajtémuvet
a bilincshez, majd végezze el az izembe helyezési muiveleteket. A szelepnyakon a szelepnyak
adapter/hajtomd elfordithat6 360°-ban, amennyiben a telepitett szelep méretei ezt nem
akadalyozzak.

A standard Belimo hajtémUveket telepitse a Belimo szabalyozdszelepekre. A RetroFIT+
hajtém(ivek Belimo szabalyozdszelepekre valé felszerelése is miszakilag lehetséges.

A kézi felulirds nyomégombbal megvalésithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig
a gombot nyomva tartjak vagy zarva marad).

A lokethossz egy imbuszkulcs segitségével dllithatd (4 mm), melyet a hajtomi fels6 részénél
kell beilleszteni. A szeleptengely akkor tagul, ha a kulcs az 6ramutaté jarasaval megegyezd
iranyba fordul.

A hajtom tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végallaskapcsol6 és automatikus
Utkozdk alkalmazasara, amikor eléri a végzaré elemet

A szelepallast a fllekkel ellatott rogzitékonzol mechanikusan jelzi. A I6kettartomany a
m(ikddés soran automatikusan beallitja 6nmagat.

Gyari bedllitas: a hajtom(i szelepszara visszahuzédik.

MUkodtetésekor, normal mikdédés kdzben a I6ketirany kapcsoléval megvaltoztatja a
mozgasiranyat.

Leiras Tipus
Segédkapcsold 2x SPDT felerdsithetd S2A-H
Leirds Tipus
Tavtart6 gydrd LDM-hez 20 mm-es loket ZNV-203
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Tartozékok

Elektromos beszerelés

AC/DC 24V, nyit/zar

- 4

L

Technical data sheet NV24A-RE

Leiras Tipus
Tavtart6 gydrd Sauterhez, 20 mm-es loket ZNV-204
Adapterkészlet Danfoss ZNV-205

j Megtéplalas levélaszté transzformatorrél (galvanikus levélasztas).

Parhuzamosan mas hajtém(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a
teljesitményadatokat.

A ldketirdny-kapcsol6 gyari beallitasa: a hajtémd szelepszar visszahuzott dllapotaban van ().

AC/DC 24V, 3 pontos
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0 Léketirany kapcsol6
Atkapcsolés: a |loketirany megvaltozik

—\ @ Kézifeliilbiralé gomb

Nyomja meg a gombot: a fogaskerék kiakad, a motor leall, kézi feliiliras lehetséges
Engedje el a gombot: a fogaskerék kapcsolédik, standard mod

@ «éifeliliras
A

Jobbra: a hajtémui szelepszara kinyulik
Az ramutaté jarasaval ellentétesen: a hajtém szelepszara visszahtzédik

www.belimo.com

NV24A-RE ¢ hu-hu « 2025-06-03 * A valtoztatas jogat fenntartjuk 3/4


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

V/ 4
BEL'MG Technical data sheet NV24A-RE

Méretek
g 113 >
 i— |
193
45 113
[~
R g
N—— ——J_z

0

200

Tovabbi dokumentacié

* Beszerelési Gtmutatok hajtomivekhez

www.belimo.com NV24A-RE ¢ hu-hu + 2025-06-03 * A valtoztatas jogat fenntartjuk 4/4


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

