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BELIMO

Forgéhajtomi golyéscsapokhoz

* Hajtém(i forgatényomatéka 5 Nm
* Névleges fesziiltség AC 100...240 V
* Vezérlés nyit/zar, 3 pontos

A kép eltérhet a terméktdl

Miszaki adatok

Elektromos adatok  Névleges fesziiltség

M(ikddési adatok  Hajtom(i forgatdnyomatéka

AC100...240 V

Névleges fesziiltséghez tartozd frekvencia 50/60 Hz

Névleges fesziiltségtartomany AC85...265V

Energiafogyasztas miikddés alatt 2W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 0.5W

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 4VA

Tapellatas/vezérlés csatlakozasa Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?

Parhuzamos m(ikodés Igen (vegye figyelembe a
teljesitményadatokat)
5Nm

Kézi felulbiralas lezarhaté nyomégombbal

Hajtédmd futasideje 90s/90°

A hajtomi hangteljesitményszintje 35 dB(A)

Pozicidjelzés

Mechanikus, dugaszolhaté

Biztonsagi adatok  IEC/EN érintésvédelmi osztaly

IT, megerdsitett szigetelés

UL védelmi osztaly

IT, megerdsitett szigetelés

IEC/EN védelmi szint IP54

NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Haz UL Enclosure Type 2

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

Kisfesziltségl irdnyelv CE a2014/35/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint

A hajtém( UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL
kompatibilitasatol.

Muivelet tipusa 1. tipus
Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 2.5kv
feszilltsége

Szennyezési szint 3

Kdrnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Kdrnyezeti h6mérséklet

-30...50°C [-22...122°F]

Tarolasi h6mérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény

karbantartasmentes
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BELIMO

M(szaki adatok
Témeg

Biztonsagi megjegyzések

A\

Termékjellemzdk
Egyszerii kozvetlen felszerelés
Kézi felllbiralas

Bedllithaté elfordulasi sz6g

Magas funkcionalitdsi megbizhatéség

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Elektromos beszerelés

A\

Technical data sheet LR230A

Témeg 0.47 kg

Ez az eszkoz helyhez kotott f(ité-, szell6z8- és 1égkondiciondld rendszerekhez késziilt, és nem
hasznalhaté a megadott alkalmazasi terlletétdl eltéré modon, kildndsen repiilégépekben
vagy barmi mas |égi kozlekedési médokban.

A kultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet6ség, ha az eszkdz nincs kdzvetlenil kitéve
(tenger)viznek, honak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint
biztositott, hogy a kérnyezeti korilmények mindenkor az adatlapnak megfeleld
kiiszobértékeken belll maradnak.

Vigyazat: tdpellatasi fesziltség!

A beszerelést kizarolag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjlik,
figyeljen az &sszes érvényes torvényi vagy intézményi elGirasra.

A forgasirany megvaltoztatasara szolgalé kapcsol6t kizarélag az arra feljogositott
szakemberek dllithatjak. A forgdsirany kiléndsen a fagyvédelmi kérben nem fordithaté
meg.

A késziiléket kizarélag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

A kabeleket tilos eltavolitani a készllékbdl.

A késziilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

Egyszer( kozvetlen felszerelés a goly6scsapra egyetlen kdzponti csavarral. Az sszeszereld
eszkoz a dugaszold csatlakozd helyzetjelz6ben taldlhatd. A beszerelés irdnya a golydscsaphoz
képest 90°-o0s |épésekben kivalaszthato.

A kézi feluliras nyomégombbal megvalésithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig
a gombot nyomva tartjak vagy zdrva marad).

Az elfordulasszog mechanikus titkdzékkel allithato be.

A hajtém tlterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végalldskapcsol6 és automatikus
Utkozdk alkalmazasara, amikor eléri a végzard elemet

Leirds Tipus
Segédkapcsold 1x SPDT felerdsithetd S1A
Segédkapcsold 2x SPDT felerdsithet6 S2A
Helyzetjelz6 potenciométer 140 Q felerdsithetd P140A
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ felerdsithetd P1000A
Helyzetjelz6 potenciométer 10 kQ feler6sithet6 P10000A

Vigyézat: tapellatasi fesziltség!
Pérhuzamosan mds hajtdm(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a
teljesitményadatokat.

Aforgasirany kapcsold fedett. Gyari bedllitas: forgasirany Y 2.
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BELIMO Technical data sheet

Elektromos beszerelés

Vezetékszinek:
1 =kék
2=barna

3 =fehér

AC 230V, nyit/zar AC 230V, 3 pontos
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Tovabbi dokumentacid

* Teljes termékvalaszték vizes alkalmazasokhoz

* Adatlapok golyéscsapokhoz

* Beszerelési Gtmutatok hajtomuvekhez és/vagy golyéscsapokhoz
« Altaldnos megjegyzések a projekttervezéshez
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