BEL'MG Mdiszaki adatlap SGF24

Folytonos zsaluhajtémivekhez hasznalhaté
poziciéjelz6k

* Eliils panel szereléséhez

A kép eltérhet a terméktdl

Miiszaki adatok

Elektromos adatok  Névleges fesziiltség AC/DC24V
Névleges feszilltséghez tartozo frekvencia 50/60 Hz
Névleges fesziiltségtartomany AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Energiafogyasztas mlikodés alatt 0.3W
Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 1VA
Kimeneti teljesitmény megjegyzés Max. 10 hajtémiihoz
Tapellatas/vezérlés csatlakozasa Sorkapcsok 1.5 mm?
Elektromos csatlakozas Sorkapcsok

Miikddési adatok Y miikodési tartomany 2.10V
Y miikddési tartomany megjegyzés Kivalaszthaté m(ikodési tartomany 0...10 V
vagy 2..10V

Skala 0...100% (az elfordulasszég mechanikusan

korlatozhaté a forgatégombbal)

Biztonsagi adatok  IEC/EN érintésvédelmi osztaly III, Foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltség
(SELV)
IEC/EN védelmi szint IP40

IP védelem a telepitési specifikacio
figyelembevételével

EMC CE a2014/30/EU alapjan
Miivelet tipusa 1. tipus
Kornyezeti paratartalom Max. 95% RH, nem kondenz4l6dé
Kornyezeti h6mérséklet -20...50°C [-4...122°F]
Tarolasi h6mérséklet -40...80°C [-40...176°F]
Karbantartasi igény karbantartdsmentes

Témeg Tomeg 0.034 kg

Biztonsagi megjegyzések

repllégépekben vagy barmi més |égi kozlekedési eszkdzben.

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjiik,
figyeljen az 0sszes érvényes torvényi vagy intézményi el6irasra.

* Akésziléket kizarolag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

» Akészllék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kovetelményt.

j » Akészilék nem hasznalhaté a megadott alkalmazasi teriletétdl eltéré mddon, kiiléndsen

www.belimo.com SGF24 « hu-hu * 2025-05-28 « A valtoztatas jogat fenntartjuk 1/3


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

vy
BEL'MG Mdiszaki adatlap SGF24

Termékjellemz6k

Uzemméd A poziciéjelzé aranyos miikodési fesziiltségét az 1 és 2 csatlakozo termindl biztositja. A forgaté
gomb 4lldsdhoz ardnyosan a rendszer egy Y vezérlé jelet generdl, melynek eréssége 2...10 V
vagy 0...10V, illetve mely 0...100% (min...max) tartomanyban elmozditja a hajtémdvet. A
szabalyozédgomb elforduldsszége mechanikusan korldtozott.

Alkalmazds Haszndlja a poziciéjelzét a folytonos zsaluhajtémdivel (tdvoli) vezérlésére, vagy mint minimalis
pozicidjelz6 (a folytonos vezérl6k kimeneti jelei als6 értékeinek korlatozasara). A
csatlakoztatott hajtémdi elforduldsszogének beallitasi tartomdanya 0...100%.

Egyszerti véltészelep A2..10V-0,5...10 V kézétti kapcsolast a nyomtatott dramkdr lapon [évé cstisz6 kapcsolé
biztositja.

Elektromos beszerelés

f Megtaplalas levalaszté transzformatorrél (galvanikus levélasztas).

Kapcsolasi rajz
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Tipus Tomeg
SGF24 0.034 kg
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