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BELIMO

Folytonos m{ikddésd zsalumozgatd hajtémd,
éplletgépészeti alkalmazasra

* Maximalis zsaluméret kb. 2 m?

* Hajtém(i forgatényomatéka 10 Nm
* Névleges fesziiltség AC 100...240 V
* Vezérlés modulél6 2...10 V

+ Allssvisszajelzés 2...10 V

Mdiszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Technical data sheet NM230ASR

A kép eltérhet a terméktdl

Névleges fesziiltség AC100...240V
Névleges fesziiltséghez tartozd frekvencia 50/60 Hz
Névleges fesziiltségtartomany AC85..265V
Energiafogyasztas miikddés alatt 35W
Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben W
Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 6.5VA

Tapellatas csatlakozasa

Kabel 1 m, 2x 0.75 mm?

Vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 4x 0.75 mm?

Parhuzamos m(ikodés Igen (vegye figyelembe a
teljesitményadatokat)

Hajtém( forgatényomatéka 10 Nm

Y miikddési tartomény 2..10V

Bemeneti ellenallds 100 kQ

U pozicid-visszajelzés 2..10V

U pozicid-visszajelzés megjegyzés Max. T mA

Kiegészit tapellatas DC 24V £30%, max. 10 mA

Pozicié pontossaga +5%

Hajtém( mozgasiranya

valaszthaté 0/1 kapcsoléval

Hajtém( mozgdasiranya megjegyzés

Y =0V: Akapcsold 0 (6ramutaté jarasaval
ellentétes forgas) / 1 (6ramutatd jarasaval
megegyezd forgas) pozici6janal

Kézi felllbiralas

lezarhat6 nyomégombbal

Elfordulasi szog

Max. 95°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

mindkét oldalon korlatozhatd, mechanikusan
bedllithatd végallasitkdzdkkel

Hajtémd futasideje

150s/90°

A hajtémi hangteljesitményszintje

35 dB(A)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis rogzit6bilincs 8...26.7 mm

Poziciéjelzés

Mechanikus, dugaszolhaté

IEC/EN érintésvédelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

UL védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

IEC/EN védelmi szint IP54

NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Haz UL Enclosure Type 2
EMC CE a 2014/30/EU alapjén
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BELIMO

M(szaki adatok

Biztonsagi adatok  Kisfesziiltség( iranyelv

Tomeg Tomeg

Biztonsagi megjegyzések

A\

Termékjellemzdk

Uzemmoéd

Egyszer( kozvetlen felszerelés
Kézi felilbiralas

Bedllithat6 elfordulasi sz6g

Technical data sheet NM230ASR

CE a 2014/35/EU alapjan

IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/
CSA E60730-1 szerint

A hajtéom UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL
kompatibilitdsatél.

A VDI 6022 1. rész / SWKI VA 104-01 szerint,
tisztithat6 és fert6tlenithetd, alacsony
kibocsatasu

IEC/EN tandsitvany
UL Approval

Higiéniai teszt

Muivelet tipusa 1. tipus
Tapellatas névleges impulzus-fesziiltsége 2.5kv
Vezérlés névleges impulzus-fesziiltsége 0.8 kv
Szennyezési szint 3

Max. 95% RH, nem kondenzél6dé
-30...50°C [-22...122°F]

-40...80°C [-40...176°F]
karbantartasmentes

Kornyezeti paratartalom

Koérnyezeti h6mérséklet

Tarolasi h6mérséklet

Karbantartasi igény

0.83 kg

Ez az eszkdz helyhez kotott fiité-, szell6z6- és 1égkondicionalé rendszerekhez késziilt, és nem
hasznalhaté a megadott alkalmazasi terlletétél eltéré modon, kildndsen replilégépekben
vagy barmi mas |égi kdzlekedési médokban.

A kultéri alkalmazasokra csak akkor van lehetdség, ha az eszkdz nincs kdzvetlenul kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugérzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint
biztositott, hogy a kérnyezeti korilmények mindenkor az adatlapnak megfelels
kuszobértékeken belll maradnak.

Vigyazat: tapellatasi feszlltség!

A beszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjuk,
figyeljen az dsszes érvényes tdrvényi vagy intézményi elGirdsra.

A készuléket kizardlag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhaszndld cserélhet ki vagy szerelhet meg.

A kabeleket tilos eltavolitani a készllékbdl.

A forgatédnyomaték-igény kiszdmitasahoz be kell tartani a zsalugyartdk keresztmetszetre és
szerkezetre, valamint a beszerelési helyzetre és szell6zésre vonatkozé specifikacidit.

A készulék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kovetelményt.

A hajtémiivet 0...10 V egyenfesziiltségi szabvanyos vezérl8jel vezérli (vegye figyelembe a
m(ikodési tartomanyt), és a vezérldjel altal meghatérozott poziciéba mozgatja. A mért U
fesziiltség a zsalu 0...100%-os pozicidjanak elektromos kijelzését szolgélja, valamint més
hajtomivek vezérl§ jeleként is szolgalhat.

Univerzalis rogzitébilinccsel egyszertien kdzvetlenil a zsalutengelyre szerelhetd; a mellékelt
elfordulds elleni mechanizmussal megakadalyozhat6 a hajtém( elfordulasa.

A kézi felulirds nyomégombbal megvalésithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig
a gombot nyomva tartjak vagy zdrva marad).

Az elforduldssz6g mechanikus titkoz6kkel allithaté be.
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Termékjellemz6k

Magas funkcionalitdsi megbizhatésdg A hajtomd tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végéllaskapcsold és automatikus
Utkoz6k alkalmazasara, amikor eléri a végzard elemet

Tartozékok

Elektromos tartozékok Leiras Tipus
Segédkapcsold 1x SPDT felerdsithetd S1A
Segédkapcsold 2x SPDT felerdsithet S2A
Helyzetjelz6 potenciométer 140 Q felerdsithetd P140A
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ felerdsithetd P1000A
Helyzetjelz6 potenciométer 10 kQ feler6sithetd P10000A
Jelatalakito fesziiltség/aram 100 k2 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betdplalas  Z-UIC
Pozicionalé falra régzitéshez SGA24
Poziciondld beépitési szereléshez SGE24
Pozicional6 els6 panel szereléséhez SGF24
Pozicional¢ falra rogzitéshez CRP24-B1

Mechanikus tartozékok Leiras Tipus
Forgattyukar standard rdgzitébilincshez (egyoldalas) AH-25
Tengely-meghosszabbitas 240 mm 20 mm ©8...22.7 mm AV8-25
zsalutengelyhez
GOmbcsuklé KH8 zsalu-emel6karhoz KG8
GOmbcsuklé KH8 / KH10 zsalu-emel6karhoz KG10A
Zsalu-emel6kar Horonyszélesség 8.2 mm, Rogzitési tartomany 10...18  KH8
mm

Régzitébilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany 28...26 mm, betéttel, 20 K-ENMA
darabos multipack csomag.

Régzitébilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany 28...26 mm, 20 darabos ~ K-ENSA
multipack csomag.

Régzit6bilincs, megfordithatd, Rogzitési tartomany 28...20 mm K-NA
Alakzard betét 8x8 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF8-NMA
Alakzaré betét 10x10 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF10-NSA
Alakzard betét 12x12 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF12-NSA
Alakzar6 betét 15x15 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF15-NSA
Alakzaro betét 16x16 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF16-NSA
Szerel6készlet rudazatos mozgatashoz sik beszereléshez ZG-NMA
Elfordulas elleni mechanizmus 180 mm, 20 darabos multipack csomag.  Z-ARS180
Alaplemez meghosszabbitas NM..A - NM..-hez Z-NMA
Helyzetjelz6, 20 darabos multipack csomag. Z-PI

Elektromos beszerelés

Vigyézat: tapellatasi feszlltség!
& Parhuzamosan mas hajtém(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a

teljesitményadatokat.

Vezetékszinek:
1= kék

2 =barna

1 = fekete

2 =piros

3 =fehér

5 =narancssarga
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Elektromos beszerelés

AC 230V, folytonos
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Kiegészit6 tapellatas csak SG..24
pozici6jelz6hoz ~—1|—1|10V
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tartozékokra van szlikség)
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