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BELIMO

Folytonos m{ikddésd zsalumozgatd hajtémd,
éplletgépészeti alkalmazasra

* Maximalis zsaluméret kb. 1.5 m2
* Hajtém(i forgatényomatéka 8 Nm
* Névleges fesziiltség AC/DC 24 V

* Vezérlés modulél6 2...10 V

+ Allssvisszajelzés 2...10 V

* Hajtém(i futasideje 4 s

Mdiszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Technical data sheet NMQ24A-SR

A kép eltérhet a terméktdl

Névleges fesziiltség AC/DC 24V

Névleges fesziiltséghez tartozd frekvencia 50/60 Hz

Névleges fesziiltségtartomany AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V

Energiafogyasztas miikddés alatt 13W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 2W

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 23VA

Indulasi &ram (Imax) 20.0A@5ms

Tapellatas/vezérlés csatlakozasa Kabel 1 m, 4x 0.75 mm?

Parhuzamos m(ikodés Igen (vegye figyelembe a
teljesitményadatokat)

Hajtém( forgatényomatéka 8 Nm

Y miikddési tartomény 2..10V

Bemeneti ellenallds 100 kQ

U pozicid-visszajelzés 2..10V

U pozicid-visszajelzés megjegyzés Max. 0.5 mA

Pozicié pontossaga +5%

Hajtém{ mozgasiranya

valaszthaté 0/1 kapcsoléval

Hajtém( mozgasiranya megjegyzés

Y =0V: Akapcsold 0 (6ramutaté jarasaval
ellentétes forgas) / 1 (6ramutatd jarasaval
megegyezd forgas) pozici6janal

Kézi felllbiralas

lezarhat6 nyomégombbal

Elfordulasi szog

Max. 95°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

mindkét oldalon korlatozhatd, mechanikusan
bedllithatd végallasitkdzdkkel

Minimalis elfordulasi szdg Min. 30°
Hajtémd futasideje 4s/90°
A hajtémi hangteljesitményszintje 56 dB(A)

Bedllitasi tartomanya adaptdlasa

manuadlis (az elsé bekapcsolaskor
automatikus)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis rogzit6bilincs 8...26.7 mm

Poziciéjelzés

Mechanikus, dugaszolhaté

IEC/EN érintésvédelmi osztaly

11, Foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltség
(SELV)

Téapforras UL

Class 2 Supply

IEC/EN védelmi szint

IP54
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M(szaki adatok

Biztons4gi adatok  NEMA/UL védelmi szint

Technical data sheet NMQ24A-SR

NEMA 2
Haz UL Enclosure Type 2
EMC CE a 2014/30/EU alapjan
IEC/EN tandsitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint

A hajtéom UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL
kompatibilitasatél.

Higiéniai teszt

A VDI 6022 1. rész / SWKI VA 104-01 szerint,
tisztithato és fert6tlenithetd, alacsony
kibocsatasu

Muivelet tipusa 1. tipus
Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv
feszilltsége

Szennyezési szint 3

Kdrnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzél6dé

Kornyezeti h6mérséklet

-30...40°C [-22...104°F]

Kornyezeti h6mérséklet megjegyzés

Vigyazat! A 40...50°C-0s [104...122°F] hasznalat
csak bizonyos korlatozasok mellett lehetséges.
Kérjik, 1épjen kapcsolatba a szallitojaval.

Tarolasi h6mérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény

karbantartasmentes

1.0 kg

Témeg Tomeg

Biztonsagi megjegyzések

hasznalhaté a megadott alkalmazasi terlletétdl eltéré moédon, kildndsen repiilégépekben
vagy barmi més |égi kozlekedési médokban.

» Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet8ség, ha az eszkdz nincs kozvetlenil kitéve
(tenger)viznek, honak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint
biztositott, hogy a kérnyezeti korilmények mindenkor az adatlapnak megfeleld
kiiszobértékeken belll maradnak.

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjik,
figyeljen az dsszes érvényes torvényi vagy intézményi elirasra.

* Akésziléket kizarolag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

» Akabeleket tilos eltavolitani a késziilékbdl.

* Arendszer izembe helyezésekor tovabba az elforduldssz6g minden egyes atallitasa utan
automatikus adaptacio sziikséges (nyomja meg egyszer az adaptalds nyomégombot).

+ Aforgatédnyomaték-igény kiszamitasahoz be kell tartani a zsalugyartdk keresztmetszetre és
szerkezetre, valamint a beszerelési helyzetre és szell6zésre vonatkozé specifikacidit.

» Akészlilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kovetelményt.

j * Ez az eszkoz helyhez kotott fiitd-, szell6z8- és 1égkondicionald rendszerekhez késziilt, és nem

Termékjellemzdk

Uzemméd A hajtomdivet 0...10 V egyenfesziiltség(i szabvanyos vezérl§jel vezérli (vegye figyelembe a
m(ikodési tartomanyt), és a vezérldjel dltal meghatéarozott pozici6ba mozgatja. A mért U
fesziiltség a zsalu 0...100%-os pozicidjanak elektromos kijelzését szolgdlja, valamint méas
hajtomivek vezérl§ jeleként is szolgalhat.
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Termékjellemz6k

Egyszerii kozvetlen felszerelés

Magas funkcionalitasi megbizhatésag

Adaptacio és szinkronizalas

Tartozékok

Kézi feliilbiralas

Beallithat6 elfordulasi sz6g

Kiindulasi helyzet

Elektromos tartozékok

Mechanikus tartozékok

Technical data sheet NMQ24A-SR

Univerzalis rogzitébilinccsel egyszertien kdzvetlenil a zsalutengelyre szerelhetd; a mellékelt
elfordulas elleni mechanizmussal megakadalyozhat6 a hajtém( elfordulasa.

A kézi felulirds nyomégombbal megvalésithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig
a gombot nyomva tartjak vagy zarva marad).

Az elforduldsszog mechanikus Gtkdz6kkel allithaté be. A minimdlisan engedélyezett
elforduldsszdg 30°.

A hajtémii tllterhelésvédelemmel rendelkezik, a kzbensé allasokban nincs szlikség
végallaskapcsoldkra és automatikus ledllasok alkalmazasara, a végallasok elérése utan
(pihend allapot).

A tapfesziiltség elsé bekapcsoldsakor, vagyis az elsé lizembe helyezés sorén, a hajtémi egy
adaptalast végez, mely soran a m(ikodési tartomany és az allasvisszajelzés a mechanikus
allitasi tartomanyhoz igazodik.

A mechanikus végallas korlatozdk észlelése lehet6vé teszi a végallasok finom megkdzelitését,
ezzel védve a hajtdm( szerkezetét.

A hajtém ezutén a vezérl6 jel altal megadott alldssba mozog.

033 Y=0V cow¥
Y=0V / %ew

1

Adaptalas kézi inditasahoz hasznélja az ,Adaptélas" gombot. Mindkét mechanikus
végallasiitkdz6 észlelése megtorténik az adaptdlas alatt (a teljes allitasi tartomdanyban). A kézi
fellilbiralé gomb megnyomasat kdvet6en a rendszer automatikus szinkronizalast hajt végre. A
szinkronizalas az alapallasban térténik (0%).

A hajtémi ezutan a vezérl6 jel altal megadott alldsba mozog.

Leirds Tipus
Segédkapcsold 1x SPDT felerdsithet6 S1A
Segédkapcsolé 2x SPDT felerdsithet6 S2A
Helyzetjelz6 potenciométer 140 Q felerdsithetd P140A
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ feler6sithetd P1000A
Helyzetjelz6 potenciométer 10 kQ felerésithetd P10000A

Adapter segédkapcsol6hoz és allasjelzé potenciométerhez, 20 darabos  Z-SPA
multipack csomag.
Jelatalakito fesziiltség/aram 100 kQ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betaplalas  Z-UIC

Pozicionald falra régzitéshez SGA24
Pozicionald beépitési szereléshez SGE24
Poziciondlé elsé panel szereléséhez SGF24
Pozicionald falra régzitéshez CRP24-B1
Lefras Tipus
Forgattyukar standard rogzitébilincshez (egyoldalas) AH-25
Tengely-meghosszabbitas 240 mm 220 mm 8...22.7 mm AV8-25

zsalutengelyhez
Régzitbbilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany #8...26 mm, 20 darabos ~ K-ENSA
multipack csomag.

Rogzitébilincs, megfordithatd, Rogzitési tartomany ¢10...20 mm K-SA

Elfordulas elleni mechanizmus 180 mm, 20 darabos multipack csomag.  Z-ARS180
Alakzaré betét 10x10 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF10-NSA
Alakzaré betét 12x12 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF12-NSA
Alakzard betét 15x15 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF15-NSA
Alakzard betét 16x16 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF16-NSA
Helyzetjelz6, 20 darabos multipack csomag. Z-PI
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BEL'MG Technical data sheet NMQ24A-SR
Tartozékok

Leiras Tipus

Régzitbbilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany #8...26 mm, betéttel, 20 K-ENMA
darabos multipack csomag.
Szerel6készlet rudazatos mozgatashoz sik beszereléshez ZG-NMA

* Z-SPA adapter

Elengedhetetlen az adapter megrendelése, amennyiben segédkapcsolét vagy éllasjelzé
potenciométert kell alkalmazni, éa a régzitébilincset a hajtémd hatsé oldaldra szerelik (pl.
rovid tengely( szerelésnél).

Elektromos beszerelés

Megtéplalds levélaszté transzformatorrdl (galvanikus levélasztés).
& Parhuzamosan mas hajtdm(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a

teljesitményadatokat.
Vezetékszinek:
1 =fekete
2 =piros
3 =fehér
5 =narancssarga
AC/DC 24V, folytonos
%
)
Y—(+) |~ 2.10V
|—U-> 2.10V
N 0
1 2 3 5 1123 | &
C':':|:|> 1
|| 2V | [
| o—t|10V]| ¥\ [y

Jelkabel hossza

A = hajtomi
C C = vezérl6egység (vezérlést
végz6 egyséq)
L~ Y U . L1 = hajtémd csatlakozékabele
C ) L2 = egyedi kdbel
L, Ltot = jelkabel maximélis hossza
L2 Ltot = L1 + L2
> Lt 1/~ AC DC Megjegyzés:
} L 0.75mmq <30m | <5m Szamos hajtémd parhuzamos
! h1.00mmd <40m| <8m csatlakoztatdsa esetében a
C ) / maximalis jelkabelhosszat ossza
1 2 3 5 A l3imm] /00 ) S12m fel az adott szamu hajtémuivek
2.50 mm? <100m | <20m Kk zHtt.
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Elektromos beszerelés

N L
AC 230V
@ c
AC 24V
L Y U A = hajtémi
. ? & 2 C = vezérl6egység (vezérlést
] végz6 egyséq)
L1 = hajtdmd csatlakozékabele
Megjegyzés:
} L, A betdp és az adatkabel kilon-
C ) kiilon torténd vezetése esetén
12 3 5 A nincs kiilon korlatozas a

beszerelésre.

M(ikodtet6 vezérldszervek és jelz6fények

~ e )

g @ )) of @ Forgasirdny kapcsolé

E] T Atkapcsolds: a forgésirany megvaltozik

Adaption —»
g Power E ©® Nyomégomb és z6ld LED-kijelz6
St;? Ki: nincs tapellatas vagy hibas miikodés
[ (4] Be: mUkodik
Nyomja meg a Elinditja az elfordulassz6g adaptalasat, majd a standard médot
gombot:
9 Nyomdgomb és sarga LED-kijelzd

Ki: standard méd
Be: adaptalasi vagy szinkronizalasi folyamat aktiv
Nyomja meg a gombot: nincs funkcié

O «ézifelulbiralé gomb

Nyomja meg a a fogaskerék kiakad, a motor leall, kézi feliliras lehetséges
gombot:

Engedje el a gombot: afogaskerék kapcsolddik, a szinkronizalds megkezdddik,
amelyet a standard méd kovet

Ellendrizze a tapellatas csatlakozasat

Q Ki és 9 Be Lehetséges huzalozasi hiba a tapellatashan

Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

Negativ nyomaték Legfeljebb 50%-a a nyomatéknak (figyelem: csak korlatozasokkal érvényes Kérjiik vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazéval.)
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Méretek

Tengelyhossz

-

-

EE Min. 42

g | Min.20mm [0.75"]

Rogzitési tartomany

@ | m | &
ml ] |g.267| 28 | <267
| 820 | =8 | =20

* *Opcid: alulra szerelt régzitébilincs (K-SA
tartozékra van sziikség)
* *Opcio: alulra szerelt régzitébilincs: ha

segédkapcsolé vagy allasjelzé potenciéméter
keril felszerelésre a Z-SPA adapter

alkalmazasa sziikséges.

Technical data sheet

525
77

139

88

30 131 Ll

NMQ24A-SR

www.belimo.com

NMQ24A-SR « hu-hu * 2025-06-03 « A valtoztatas jogat fenntartjuk

6/6


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

