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Vészéllassal rendelkez6 forgbhajtoma zsaluk
mozgatasahoz, épiiletgépészeti alkalmazasra

* Maximalis zsaluméret kb. 4 m?

* Hajtém(i forgatényomatéka 20 Nm
* Névleges fesziiltség AC/DC 24 V

* Vezérlés nyit/zér

* 2 beépitett segédkapcsoldval

Mdiszaki adatok

A kép eltérhet a terméktdl

Elektromos adatok  Névleges fesziiltség

AC/DC24V
Névleges fesziiltséghez tartozd frekvencia 50/60 Hz
Névleges fesziiltségtartomany AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Energiafogyasztas miikddés alatt 5w
Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 25W
Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 7.5VA

Segédkapcsold

2x SPDT, 1x10% / 1x 11...100%

Segédkapcsold kapcsolasi teljesitménye

1 mA..3A(0.5Aindukciés), DC5V...AC250 V

Tapellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 2x 0.75 mm?

Segédkapcsold csatlakozasa

Kabel 1 m, 6x 0.75 mm?

Miikodési adatok  Hajtom( forgatonyomatéka

Parhuzamos m(ikodés Igen (vegye figyelembe a
teljesitményadatokat)
20 Nm

Forgatédnyomaték vészallas funkcié esetén 20 Nm

Hajtém{ mozgasiranya

valaszthatd B/J felszereléssel

A vészallas funkcié mozgasiranya

valaszthatd B/J felszereléssel

Kézi fellilbiralas

forgatdkaros és reteszel6kapcsol6s véltozat
szerint

Elfordulasi sz6g

Max. 95°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

beallithatd 33% értéktdl 2,5%-os |épésekben
(mechanikus végutkozdvel)

Hajtémd futasideje 75s/90°
Vészallas funkcid futasidd <20's @-20...50°C, <60 s @ -30°C
A hajtémi hangteljesitményszintje 45 dB(A)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis rogzit6bilincs 10...25.4 mm

Poziciéjelzés

Mechanikus

Elettartam

Min. 60'000 vészallas pozicié

Biztons4gi adatok  IEC/EN érintésvédelmi osztaly

111, Foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltség
(SELV)

Tapforras UL

Class 2 Supply

Segédkapcsold IEC/EN védelmi osztalya

II, megerdsitett szigetelés

IEC/EN védelmi szint IP54

NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Haz UL Enclosure Type 2
EMC CE a 2014/30/EU alapjén
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M(szaki adatok

Biztonségi adatok  Kisfesziiltség(i iranyelv CE a 2014/35/EU alapjan
IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint
A hajtéom UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL
kompatibilitdsatél.

Higiéniai teszt AVDI 6022 1. rész / SWKI VA 104-01 szerint,
tisztithat6 és fert6tlenithetd, alacsony
kibocsatasu

Muivelet tipusa 1.AA.B tipus

Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv
feszilltsége

Segédkapcsold névleges impulzus-fesziiltsége 2.5 kV

Szennyezési szint 3
Kornyezeti paratartalom Max. 95% RH, nem kondenzal6dé
Kornyezeti h6mérséklet -30...50°C [-22...122°F]
Tarolasi h6mérséklet -40...80°C [-40...176°F]
Karbantartasi igény karbantartdsmentes

Tomeg Toémeg 2.3kg

Biztonsagi megjegyzések

hasznédlhaté a megadott alkalmazasi tertletétdl eltéré mddon, kiiléndsen repulégépekben
vagy barmi mas légi kozlekedési médokban.

+ Akltéri alkalmazasokra csak akkor van lehet8ség, ha az eszkdz nincs kdzvetlendl kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint
biztositott, hogy a kdérnyezeti koriilmények mindenkor az adatlapnak megfelel§
kuszobértékeken belll maradnak.

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjiik,
figyeljen az dsszes érvényes tdrvényi vagy intézményi elGirdsra.

» Akészlléket kizarolag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhaszndld cserélhet ki vagy szerelhet meg.

» Akabeleket tilos eltavolitani a késziilékbdl.

+ Aforgatdnyomaték-igény kiszdmitasahoz be kell tartani a zsalugyartdk keresztmetszetre és
szerkezetre, valamint a beszerelési helyzetre és szell6zésre vonatkozé specifikacidit.

» Akészilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kovetelményt.

* Ahajtémube beépitett két kapcsoldt vagy tapellatasi fesziltséggel vagy kiilondsen alacsony
biztonsagi feszlltséggel kell m(ikddtetni. A tapellatasi fesziiltség / kiilondsen alacsony
biztonsagi feszliltség kombinacidja nem megengedett.

f * Ez az eszkdz helyhez kotott f(ité-, szell6z6- és 1égkondiciondlé rendszerekhez késziilt, és nem

Termékjellemzék

Uzemméd A hajtdmdi a zsalut iizemi pozicidba mozgatja, és egy(ttal megfesziti a visszahlzérugét. A
tdpfesziiltség megszakaddsakor, a zsalut a rugéenergia mozgatja vissza a vészéllasba.

Egyszer(i kozvetlen felszerelés  Univerzalis rogzitébilinccsel egyszeriien kdzvetlenil a zsalutengelyre szerelhetd; a mellékelt
elfordulas elleni mechanizmussal megakadalyozhat6 a hajtém( elfordulasa.

Kézi felllbirdlas A zsalu kézi forgat6kar segitségével mikodtetheté manualisan, és barmely poziciéban
megallithat6 a retesz kapcsoléval. A kioldas manualisan vagy automatikusan térténik, az
lizemi feszliltség alkalmazasaval.
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Termékjellemz6k

Bedllithaté elfordulasi sz6g

Magas funkcionalitasi megbizhatésag

Rugalmas jelzés

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Mechanikus tartozékok

Elektromos beszerelés

Vezetékszinek:

1 = fekete

2 = piros

S1=lila

S2 = piros

S3 =fehér

S4 = narancssarga
S5 =rézsaszin

S6 = sziirke

Technical data sheet

SF24A-S2

Az elforduldsszog mechanikus tkoz6kkel allithaté be.

A hajtém tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végallaskapcsol6 és automatikus

litkdz6k alkalmazdsdara, amikor eléri a végzard elemet

A hajtémi egy rogzitett bedllitadsu segédkapcsoldval és egy allithaté segédkapcsoldval

rendelkezik. 10% vagy 11...100% elforduldsszdg jelzését teszik lehet6vé.

Leiras Tipus
Segédkapcsolé 2x SPDT S2A-F
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ P1000A-F
Leirds Tipus
Tengely-meghosszabbitas 240 mm 20 mm 8...22.7 mm AV8-25
zsalutengelyhez

Végallasutkdzd jelz6 IND-AFB
Régzitébilincs, megfordithato, kozépre rogzitéshez, 12,7/19,0/ 25,4  K7-2

mm zsalutengelyekhez

GOmbcsuklé KH8 / KH10 zsalu-emel6karhoz KG10A
GOmbcsuklé KH8 zsalu-emel6karhoz KG8
Zsalu-emel&kar Horonyszélesség 8.2 mm, Rogzitési tartomany #10...18  KH8

mm

Forgattyukar, 3/4"-es tengelyekhez, Rogzitési tartomdny 10...22 mm,  KH-AFB
Horonyszélesség 8.2 mm

Alakzaré betét 10x10 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF10-NSA-F
Alakzaro betét 12x12 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF12-NSA-F
Alakzaro betét 15x15 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF15-NSA-F
Alakzard betét 16x16 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF16-NSA-F
Szerel6készlet rudazatos mozgatashoz sik és oldalsé beszereléshez ZG-AFB
Alaplemez meghosszabbitas Z-SF
Elfordulas elleni mechanizmus 230 mm, 20 darabos multipack csomag.  Z-ARS230L
Kézi hajtékar 63 mm ZKN2-B

Megtaplalas levalaszté transzformatorrél (galvanikus levélasztas).

Pérhuzamosan mds hajtémiiveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a

teljesitményadatokat.
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Elektromos beszerelés

AC/DC 24V, nyit/zar Segédkapcsold
. 230V 4230V
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Miikodtet6 vezérldszervek és jelz6fények

Segédkapcsol6 beallitasok

& Megjegyzés: A hajtémUvon a beéllitdsokat dramtalanitott &llapotban
végezze.

A segédkapcsold poziciéjdnak bedllitdsahoz hajtsa végre egymas utén a o - o
pontokat.

@ «éaifeliiliras
Forgassa el a kézi hajtékart addig, amig a kivant kapcsolasi poziciét be nem
allitja.

Régzit6bilincs
Szegélyvonal@ mutatja a hajtéom kivant kapcsolasi helyzetét a skalan.

Rogzitse a zardeszkozt
Forditsa a zarokapcsolot a ,Zart lakat” jelre.

Segédkapcsold
Forditsa el a forgatégombot addig, amig a rovatka a nyil szimbdlumra nem
mutat.

© Nyissa ki a zaréeszkozt
Forditsa el a zarokapcsol6t a ,nyitott lakat” jelre vagy nyissa ki a kézi

hajtokarral.
0O «abel
(6) Csatlakoztassa a folytonossagtesztel6t a kovetkez6khoz: S4 + S5 vagy S4 +
<00 S6
(2195175 .

@ «eézifeliliras
Forgassa a kézi hajtékart addig, amig a kivant kapcsolasi helyzetbe nem all,
és ellendrizze, hogy a folytonossagtesztel6 a kivant kapcsolasi pontot
mutatja-e.
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