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Zsalumozgaté hajtémdi, zsaluk mozgatdsahoz,
éplletgépészeti alkalmazasra

* Maximalis zsaluméret kb. 3.2 m2

* Hajtém(i forgatényomatéka 16 Nm

* Névleges fesziiltség AC/DC 24 V

* Vezérlés nyit/zér (nem alkalmazhatd 3 pontos
vezérléshez)

* Hajtém(i futasideje 7 s

Mdiszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Technical data sheet SMQ24A

A kép eltérhet a terméktdl

Névleges fesziiltség AC/DC 24V

Névleges fesziiltséghez tartozd frekvencia 50/60 Hz

Névleges fesziiltségtartomany AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V

Energiafogyasztas miikddés alatt 15W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 2W

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 26 VA

Indulasi &ram (Imax) 20.0A@5ms

Tapellatas/vezérlés csatlakozasa Kabel 1 m, 3x 0.75 mm?

Parhuzamos m(ikodés Igen (vegye figyelembe a
teljesitményadatokat)

Hajtém( forgatényomatéka 16 Nm

Hajtém{ mozgasiranya

valaszthatd 0 (6ramutat6 jarasaval ellentétes
forgasirany) /1 (éramutat6 jarasaval
megegyezd forgasirany) kapcsoléval

Kézi felllbiralas

lezarhat6 nyomégombbal

Elfordulasi szog

Max. 95°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

mindkét oldalon korlatozhatd, mechanikusan
bedllithatd végallasitkdzdkkel

Minimalis elfordulasi szdg Min. 30°
Hajtémd futasideje 7s/90°
A hajtémU hangteljesitményszintje 63 dB(A)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis rogzit6bilincs, megfordithatd
12..26.7 mm

Poziciéjelzés

Mechanikus, dugaszolhaté

IEC/EN érintésvédelmi osztaly

11, Foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltség
(SELV)

Téapforras UL Class 2 Supply

IEC/EN védelmi szint IP54

NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Haz UL Enclosure Type 2

EMC CE a2014/30/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
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M(szaki adatok

Technical data sheet SMQ24A

Biztonsagi adatok UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint
A hajtéom UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL
kompatibilitdsatél.

Higiéniai teszt AVDI 6022 1. rész / SWKI VA 104-01 szerint,
tisztithato és fert6tlenithetd, alacsony
kibocsatasu

Muivelet tipusa 1. tipus

Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv

feszilltsége

Szennyezési szint 3

Kornyezeti paratartalom Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Kornyezeti h6mérséklet -30...40°C [-22...104°F]

Koérnyezeti h6mérséklet megjegyzés Vigyazat! A 40...50°C-0s [104...122°F] hasznalat

csak bizonyos korlatozasok mellett lehetséges.
Kérjik, 1épjen kapcsolatba a szallitojaval.

Tarolasi hémérséklet -40...80°C [-40...176°F]
Karbantartasi igény karbantartasmentes
Témeg Tomeg 1.7 kg

Biztonsagi megjegyzések

A\

Termékjellemzdk

Egyszer(i kozvetlen felszerelés
Kézi felllbiralas
Beéllithaté elfordulasi sz6g

Magas funkcionalitdsi megbizhatéség

*+ Ez az eszkoz helyhez kotott fiitd-, szell6z8- és 1égkondicionald rendszerekhez késziilt, és nem
hasznalhaté a megadott alkalmazasi terlletétdl eltéré moédon, kildndsen repiilégépekben
vagy barmi més |égi kozlekedési médokban.

» Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet8ség, ha az eszkdz nincs kozvetlenil kitéve
(tenger)viznek, honak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint
biztositott, hogy a kérnyezeti korilmények mindenkor az adatlapnak megfeleld
kiiszobértékeken belll maradnak.

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. Beszereléskor kérjiik,
figyeljen az 0sszes érvényes torvényi vagy intézményi el6irasra.

* Akésziléket kizarolag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

» Akabeleket tilos eltavolitani a késziilékbdl.

* Arendszer izembe helyezésekor tovabba az elforduldssz6g minden egyes atallitdsa utan
automatikus adaptacio sziikséges (nyomja meg egyszer az adaptalds nyomégombot).

+ Aforgatdnyomaték-igény kiszdmitasahoz be kell tartani a zsalugyartdk keresztmetszetre és
szerkezetre, valamint a beszerelési helyzetre és szell6zésre vonatkozé specifikacidit.

» Akészllék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kovetelményt.

Univerzalis rogzit6bilinccsel egyszertien kozvetleniil a zsalutengelyre szerelhetd; a mellékelt
elfordulas elleni mechanizmussal megakadalyozhat6 a hajtdm( elfordulasa.

A kézi feluliras nyomégombbal megvalésithatd (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig
a gombot nyomva tartjak vagy zarva marad).

Az elfordulasszdég mechanikus tkdzékkel allithaté be. A minimalisan engedélyezett
elforduldssz6g 30°.

A hajtémi tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs szlikség végallaskapcsold és automatikus
ltkoz6k alkalmazasara, amikor eléri a végzard elemet
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Termékjellemz6k

Tartozékok

Elektromos beszerelés

Vezetékszinek:
1 =fekete

2 =piros

3 =fehér

Kiindulasi helyzet

Elektromos tartozékok

Mechanikus tartozékok

Technical data sheet

SMQ24A

A tapfesziiltség elsé bekapcsoldsakor, vagyis az elsé lizembe helyezés sorén, a hajtomd egy
adaptalast végez, mely soran a m(ikodési tartomany és az allasvisszajelzés a mechanikus

allitasi tartomanyhoz igazodik.

A mechanikus végallas korlatozdk észlelése lehet6vé teszi a végallasok finom megkdzelitését,

ezzel védve a hajtom( szerkezetét.

A hajtémU ezutén a vezérl6 jel 4ltal megadott alldsba mozog.

Y=0V cowl )
9

17 Y=0V 7 Lew
Leirds Tipus
Segédkapcsold 1x SPDT felerdsithetd S1A
Segédkapcsold 2x SPDT felerdsithet6 S2A
Helyzetjelz6 potenciométer 140 Q felerdsithetd P140A
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ felerdsithetd P1000A
Helyzetjelz6 potenciométer 10 kQ feler6sithetd P10000A
Adapter segédkapcsol6hoz és allasjelz8 potenciométerhez, 20 darabos ~ Z-SPA
multipack csomag.
Leiras Tipus
Forgattyukar standard régzitbilincshez AH-GMA
GOmbcsuklé KH8 / KH10 zsalu-emel6karhoz KG10A
Zsalu-emel&kar Horonyszélesség 8.2 mm, Rogzitési tartomany 914...25  KH10
mm
Elfordulas elleni mechanizmus 230 mm, 20 darabos multipack csomag.  Z-ARS230
Szerel6készlet rudazatos mozgatashoz sik beszereléshez ZG-GMA
Helyzetjelz6, 20 darabos multipack csomag. Z-PI

* Z-SPA adapter

Elengedhetetlen az adapter megrendelése, amennyiben segédkapcsolét vagy allasjelz6
potenciométert kell alkalmazni, éa a rogzitébilincset a hajtom( hatsé oldalara szerelik (pl.

rovid tengely( szerelésnél).

Megtaplalas levalaszté transzformatorrdl (galvanikus levalasztds).

Parhuzamosan mds hajtéml(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a

teljesitményadatokat.
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BEL'MG Technical data sheet SMQ24A

Elektromos beszerelés

AC/DC 24V, nyit/zér

1%
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Mkddtetd vezérl6szervek és jelz6fények

~ e )
a4 @ )) o @ Forgasirdny kapcsolé
T Atkapcsolds: a forgasirany megvaltozik
Adaption —
g Power E @ Nyomégomb és zold LED-kijelz6
Status Ki: nincs tapellatas vagy hibas mlikodés
[ (4] Be: miikodik
Nyomja meg a Elinditja az elfordulassz6g adaptalasat, majd a standard moédot

gombot:

e Nyomégomb és sérga LED-kijelzé

Ki: standard méd
Be: adaptalasi vagy szinkronizalasi folyamat aktiv
Nyomja meg a gombot: nincs funkcié

@ ez feliilbiralé gomb

Nyomja meg a a fogaskerék kiakad, a motor leall, kézi feliiliras lehetséges
gombot:

Engedje el agombot: a fogaskerék kapcsolddik, a szinkronizalas megkezdddik,
amelyet a standard maéd kovet

Ellen6rizze a tapellatas csatlakozasat

9 Ki és e Be Lehetséges huzalozasi hiba a tapellatasban

Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

Negativ nyomaték Legfeljebb 50%-a a nyomatéknak (figyelem: csak korlatozasokkal érvényes Kérjiik vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazéval.)
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Méretek
Tengelyhossz |:| [
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*Opcid: alulra szerelt rogzit6bilincs: ha

segédkapcsol6 vagy allasjelz6 potenciométer
keriil felszerelésre a Z-SPA adapter )
alkalmazésa sziikséges.
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